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TITAN SUPERSYN Longlife 5W-30 
 
Описание 
 
TITAN SUPERSYN Longlife 5W-30 это моторное масло 
высшего качества для бензиновых и дизельных двига-
телей легковых автомобилей и лёгких грузовиков. 
 
TITAN SUPERSYN Longlife 5W-30 было разработано 
специально для двигателей Mercedes-Benz и BMW с 
увеличенным сервисным интервалом. 
 
Свойства 
 
• TITAN SUPERSYN Longlife 5W-30 создано на ос-

нове новейших базовых масел с использованием 
ультрасовременной технологии присадок, и имеет 
исключительно высокий запас эксплуатационных 
характеристик. 

 
• TITAN SUPERSYN Longlife 5W-30 сокращает по-

требление топлива, время прогрева двигателя, 
токсичность выхлопа и имеет увеличенный интер-
вал замены, чем способствует уменьшению за-
грязнения окружающей среды. 

 

Применение 
 
Продукт может использоваться для сервисного обслу-
живания моделей Mercedes-Benz и BMW по специфи-
кациям MB 229.5 (ASSYST) и BMW Longlife-01 соответ-
ственно. TITAN SUPERSYN Longlife 5W-30 также мо-
жет применяться по всем более ранним спецификаци-
ям этих производителей. 
 
TITAN SUPERSYN Longlife 5W-30 также полностью 
выполняет спецификации концерна Volkswagen и мо-
жет применяться в нагруженных бензиновых двигате-
лях, в т.ч. с турбонаддувом. 
 
TITAN SUPERSYN Longlife 5W-30 может применяться в 
любых двигателях, где производитель предписывает 
моторное масло уровня АСЕА А3/В4 соответствующей 
вязкости. 
 
Продукт совместим со всеми высококачественными 
моторными маслами и при необходимости может 
смешиваться. 
 
Спецификации: 
 

ACEA А3 / B4 
API SL/CF 
MB допуск 229.5 
MB допуск 225.3 
BMW Longlife-01 
VW 502 00 / 503 01 / 505 00 

 
Типовые характеристики 
 
Показатели Единица Значение Метод 
    
Цвет  3,5 ASTM D 1500 
Плотность при 15°С г/мл 0,858 DIN 51 757 
Температура вспышки °С 230 DIN 2592 
Температура застывания °С -45 DIN 3016 
Вязкость,    

при 40°С мм²/с 71,3 DIN 51 562 
при 100°С мм²/с 11,9 DIN 51 562 
при 150°С и скорости сдвига 106/с (HTHS) мПа*с 3,5 ASTM D 4741 

Летучесть по NOACK, 1ч, 250°С % масс. 8,2 ASTM D 5880 
Индекс вязкости  163 DIN 2909 

 


